エア クロ ー ン モー ド 説明 


設定 済み の DJ-PHM10 (以下 、 親 機 ) か ら 他 の DJ-PHM10 (以下 、 子 機 ) に 、 無 線 で 親 機 の ス 
イッ チ 状 態 、 チ ャ ン ネ ル 、 グ ルー プ 、 セ ッ ト モ ー ド の 全て の 設定 内 容 を 送る こと で 、 任意 の 
台数 の 子 機 を 一 度 に 同じ 設定 に する (クロ ー ン する ) こと が で きま す 。 複数 の DJ-PHM10 を 
使い 始め る と き や 、 混 信 な ど で 前 の 設定 を 変更 する と き に と て も 便利 で す 。 
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① エア クロ ー ン 用 の 親 機 を 1 台 、 説 明 書 に 従っ て 手動 で すべ て の 設定 を 済ま せま す 。 

② 親 機 も 子 機 も 減 電 池 警 告 が 出 て いな いこ と を 確認 し て 電源 を 切り ます 。 親 機 も 子 機 も な 
る べく 近く に 集め て 強い 電波 で 受信 で きる よう に し ます 。 電池 切れ や 電波 環境 が 悪い と 
設定 内 容 が 正しく クロ ー ン され ませ ん 。 

③ 親 機 の 電源 キー と PTT (送信 ) キー の 両方 を 約 7 秒間 押し 続け ます 。 途 中 で 起動 音 と セ 
ッ ト モ ー ド 設定 に 関す る 内 容 を 音声 ガイ ド し て 水色 ラン プ が 点灯 し ます が 、 その まま 押 
し 続け ます 。 

④ 「 エ アク ロー ン モ ー ド で す 。 こ の トラ ン シ ー バ ー を <」 と 音声 ガイ ド が 始ま り 、 ラ ンプ 
が 青色 と 赤色 の 交互 点 減 を 始め た ら 両 方 の キー を 放し ます 。 音声 ガイ ド は 鳴っ た まま で 
す が 異 常 で は あり ませ ん 。 


⑤ 子 機 も 同じ 操作 を し て ラン プ を 青 、 赤 の 交互 点 減 に し ます 。 複数 の 子 機 を 同時 に エア ク 
ロー ン す る 場合 は 、 全 て の 子 機 を この 状態 に し て くだ さい 。 

⑥ 子 機 の 準備 が で きた ら 、 親 機 の PTT (送信 ) キー を 2 秒間 押し 続け ます 。「 設 定 内 容 を 無 
線 通信 し ます 」 と 音声 ガイ ド し て 、 ラ ンプ が 赤色 点 減 し 、 エ アク ロー ン が 始ま り ま す 。 

⑦ 電波 を 検知 し た 子 機 は 「 ピ ビビ ピ 」 と 鳴り 、 ラ ンプ が 青色 に 点 減 し ます 。 ク ロー ン が 終わ る 
と 「 自 動 設 定 が 完了 し まし た 」 の 後に 設定 され た 通話 モー ド 、 チ ャ ン ネ ル 、 グ ルー プ 番 
号 が 音声 ガイ ド さ れ 、 ラ ンプ が 緑色 に 点 減 し ます 。 

⑧ 自動 的 に 子 機 の 電源 が 切れ ます 。 電源 キー を 約 2 秒間 押し て 電源 を 入れ 直し ます 。 
正しく エア クロ ー ン が 完了 し た 子 機 は 、 起 動 音 声 が 「 ク ロー ン 設 定 」 に な り ま す 。 

⑨ 全て の 子 機 の 設定 が 完了 し た こと を 確認 し 、 親 機 の 電源 を 切り ます 。 


注意 


子 機 の ラン プ が 緑色 点 減 か ら (電波 を 検 和 し て か ら ) 自動 で 電源 が 切れ る まで は 、 電源 を 切 
ら な いで くだ さい 。 設定 内 容 が 正しく クロ ー ン され な い 索 れ が あり ます 。 誤 っ て 切れ て し ま 
っ た 場合 は 、 子 機 の 電源 を 切っ て リセ ッ ト (初期 化 ) を し て 初め か ら や り 直 し て くだ さい 。 


リセ ッ ト : PTT (送信 ) キー、 ア ッ プ キー、 ダ ウン キー を 同時 に 押し な が ら 電 源 を 入れ 、 ラ 
ンプ が 白く 点灯 し た ら キ ー を 放し て くだ さい 。「 初 期 化 し まし た 。」 と 音声 ガイ ド し ます 。 す 
べ て の 設定 が 工場 出荷 時 の 状態 に 戻り ます 。 


スイ ッ チ に よる 設定 より も エア クロ ー ン で の 設定 内 容 が 優先 され る た め 、 エ アク ロー ン 後 
は 設定 スイ ッ チ の 状態 が 説明 書 の 記載 内 容 と 異な っ て し まっ て も 異常 で は あり ませ ん 。 ス 
イッ チ に よる 設定 に 戻し た いと き は 上 記 の リセ ッ ト (初期 化 ) を 行っ て くだ さい 。 エア クロ 
ー ン 設定 の まま スイ ッ チ 操作 を し て も 無効 で すし 、「 ス イッ チ 操 作 は で きま せん 」 旨 の 音声 
ガイ ド で 警告 され ます 。 
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